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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение
Arnavi TAG — это портативное спутниковое устройство, предназначено

для определения точного местоположения охраняемого объекта. Передача
владельцу координат объекта осуществляется по протоколу GPRS.

TAG может быть использован в следующих целях:
1. Определение местоположения похищенных транспортных средств.
2. Защита от угона и обнаружение угнанных транспортных средств.
3. Мониторинг передвижения грузов и их поиск в случае утери
4. Контроль соблюдения температурного режима.

Особенности Arnavi TAG:
— Для определения местоположения использует навигационную систему

GPS/GLONASS, в случаях, когда объект попадает в зону отсутствия GPS сигнала
(подземный паркинг, гаражный бокс) местоположение определится при помощи
технологии LBS позиционирования.

— На борту Arnavi TAG установлен высокоточный температурный датчик
с погрешностью, не превышающей 0.1 градус по цельсию.

— Устройство обладает высокой степенью автономности – до 10 лет
работы, при использовании специализированных батареек.

— Удобная локальная настройка блока по USB через программу
конфигуратор или удаленная настройка черезWEB-конфигуратор. Аналогичный
функционал поддержан для обновления ПО устройства.
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1.2 Принцип работы
 Устройство определяет собственное местоположение и передает

информацию о местоположении по каналам GSM (GPRS, SMS и USSD).
Пользователь может посмотреть информацию о местоположении на экране
компьютера или мобильного телефона

 Маяк выходит из состояния «сна» только на короткие промежутки времени.
Это значит, что маяк большую часть времени не расходует заряд элементов
питания и не излучает радиосигналов, что делает его максимально
автономным устройством.

 Для передачи информации Пользователю, в устройстве установлены слоты
на две SIM-карты различных операторов сотовой связи. Наличие двух SIM-
карт повышает надежность работы и надежность передачи информации.

 С определенной периодичностью устройство просыпается и извещает
Владельца о местоположении, а также передает всю информацию о
состоянии устройства (заряде батарей, скорости, температуре, и т. д.).

Пользователю доступны три режима:
Интервальный - выходит на связь строго по заданному интервалу
Активный - передает события срабатывания датчика движения (начало
движения, конец движения)
Онлайн - работает по принципу трекера: отработка траектории по углу, скорости,
расстоянию, времени.

Для определения местоположения устройство использует спутниковую
навигационную систему GPS/GLONASS или LBS позиционирование (по
вышкам оператора мобильной связи).
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1.3 Технические характеристики
Таблица 1

Параметр Значение
Габариты устройства в корпусе 67*26*38 (мм)
Корпус Пластиковый, без влагозащиты(Влагозащита в спецверсии)Температурный диапазон От -40С до +85С
Элементы питания Li-ion аккумулятор 1800mAh
Тип разъема USB micro-USB
Поддержка беспроводной зарядки Стандарт QI
Потребление в режиме сна Не более 1.2 мкА
Количество выходов на связь(на одном комплекте питания) Порядка 2000 (в зависимости от настроек и набора

элементов питания)
Встроенный датчик движения Есть
Поддержка BlueTooth Есть
Поддержка 2 симкарт 2 SIM-карты формата nano-SIM, либо 1 nano-SIM

+ SIM-chip
Поддержка резервного каналапередачи USSD Есть (для оператора TopConnect)
Работает во всех странах мира Есть (для оператора TopConnect)
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1.4 Версия в герметичном исполнении

Данная модификация имеет неразборный, полностью герметичный корпус.
Версия имеет встроенный АКБ на 1800мАч, встроенный СИМ-чип.
Версия имеет поддержку беспроводной зарядки по стандарту QI.
Для зарядки положить устройство как показано на рисунке. После
позиционирования устройства, необходимо по индикации зарядной панели
убедиться, что процесс зарядки начался.

Рисунок 1 - Внешний вид устройства

Зарядная панель обязательно должна поддерживать стандарт
QI

Индикация зарядки может отличаться в зависимости от
выбранной модели зарядного устройства.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
2.1 Порядок установки

 Провести первичную настройку маяка с использованием подключения по
USB.

 Установить одну или две SIM-карты, если не используется SIM-chip. При
установке одновременно двух SIM-карт, необходимо учитывать, что слот 1 –
имеет приоритет и будет задействован в первую очередь.

 Подсоединить комплектный аккумулятор.
 Защелкнуть крышку корпуса.
 Установить устройство на транспортное средство с учетом рекомендаций по

установке.
2.2 Рекомендации по установке
Для наилучшего приема сигнала со спутников, маяк должен быть

размещен так, чтобы выдавленный логотип на корпусе смотрел вверх.
Расположение устройства под любым другим углом так же допустимо. При
установке корпус маяка со стороны логотипа нельзя заслонять металлическими
предметами и покрытиями.

ВНИМАНИЕ! Маяк нельзя располагать вблизи сильно
нагревающихся деталей автомобиля. Температура окружающей
среды выше +80ºС может повлиять на стабильность работы

устройства.

Сигнал ГЛОНАСС/GPS спутников проходит сквозь пластмассу,
декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов,
металлизированную тонировку, атермальное покрытие и другие металлические
предметы.

После установки, в обязательном порядке необходимо
проверить качество приема сигнала с GPS/GNSS спутников,
используя мобильное приложение или СМС-команды.
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Корпус маяка предусматривает следующий способ установки: Маяк может
быть приклеен на двусторонний скотч со стороны, противоположной логотипу.

Корпус маяка не является влагозащищенным. Не допускается
установка устройства снаружи транспортного средства.

2.2 Индикация работы
Маяк имеет светодиодный индикатор, который может работать в

нескольких режимах:
0 - не использовать
Выключить светодиод вообще и не показывать никакую индикацию
1 - индикация старта устройства
При выходе из режима сна сделать серию вспышек (5-10 шт)
2 - индикация работы устройства
Помимо индикации старта, показывать общую работу устройства
Короткие вспышки - навигация
0 - модуль выключен
1 - модуль включен, поиск спутников
2 - найдено мин кол-во спутников
3 - прием отличный

Длинные вспышки - GSM
0 - модуль выключен
1 - модуль включен, поиск сети
2 - соединение с сервером
3 - данные переданы на сервер

Индикация, как правило, необходима в момент настройки маяка или в
момент установки. После установки, индикацию можно отключить в целях
экономии энергии. Для этого необходимо воспользоваться одним из способов
настройки (см. раздел «настройка маяка»)
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НАСТРОЙКАМАЯКА
3.1 Настройка через WEB-конфигуратор
WEB конфигуратор – облачный сервис, который позволяет удаленно

настроить или обновить ПО выбранного устройства или группы устройств без
физического подключения к ним.

Для работы с WEB конфигуратором используется учетная запись (логин /
пароль), которую можно получить в службе поддержки support@arusnavi.ru.

На сайте http://ws.arusnavi.ru необходимо ввести свой логин и пароль,
найти требуемое устройство можно по ID или IMEI в личном кабинете через
кнопку поиска, которая находится в левом нижнем углу панели:

Рисунок 2
При нажатии на значок - открываются настройки маяка:

Рисунок 3

mailto:support@arusnavi.ru
http://ws.arusnavi.ru
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Раздел «Режим работы»
Раздел позволяет настроить параметры работы маяка в разных режимах.

Рисунок 4
Интервал:

По умолчанию устройство работает в интервальном режим работы, т. е.
параметр <Режим датчика движения> находится в состоянии «выключен», а
отработка траектории недоступна. Определение координат и выход на связь
осуществляется строго с заданным интервалом времени. Выход на связь по
интервалу не зависит не зависит от режима работы датчика движения.
<Режим выхода на связь> - настройка периода времени между выходами на
связь устройства в интервальном режиме работы. Доступны режимы: не
выходить на связь, суточный, минутный, часовой.



Руководство пользователя [1.1] Страница | 11

Датчик движения:
Датчик движения осуществляет отработку событий, таких как: началодвижения и конец движения. При любом из этих событий, маяк выйдет на связь

и передаст координаты.
При этом если устройство вышло на связь по интервалу во время стоянки,

то спутниковый модем не будет запущен в целях экономии энергии и на сервер
передадутся предыдущие действительные координаты. Таким образом,
произойдет заморозка координат по датчику движения.

Датчик движения может быть активен в течение одного или двух
выбранных интервалов времени в течение суток, в остальное время маяк будет
находиться в интервальном режиме работы или в режиме сна.
<Режим датчика движения>- позволяет перевести датчик движения в
следующие состояния: выключен, всегда включен, включен в интервале 1,
включен в интервале 2, включен в интервале 1 и 2, режим «онлайн».
<Время активности при движении> - длительность непрерывного движения
транспортного средства в секундах для фиксации факта начала движения.
Допустимые значения: (1-600) секунд (Рекомендовано не более 4 сек).
<Время активности при остановке> - длительность непрерывной остановки
транспортного средства в секундах для фиксации факта остановки. Допустимые
значения: (1-600) секунд.
<Интервал 1>, <Интервал 2> - настраиваемые временные интервалы для
работы датчика движения.

Онлайн режим работы:
Для его активации, необходимо перевести
<Режим датчика движения> в режим «онлайн».

Во время движения устройство не выключает модули GSM и навигации,
связь с сервером поддерживается постоянно. Во время стоянки устройство
замораживает координаты по датчику движения и переходит в режим сна.
В данном режиме маяк совмещает отработку событий с датчика движения и
отработку траектории по нескольким параметрам:
<Отработка по углу>- Если изменение угла между курсом последней позиции,
отправленной на сервер, и текущим курсом превысит указанное значение, то
текущая позиция будет отправлена на сервер. Допустимые значения: (1-180)о .



Руководство пользователя [1.1] Страница | 12

<Отработка по скорости>- Если изменение между скоростью в момент
определения последней позиции, отправленной на сервер, и текущей скоростью
превысит указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер.
Допустимые значения: (1-250) км/ч.
<Отработка по расстоянию>- Если расстояние между последней позицией,
отправленной на сервер, и текущей позицией превысит указанное значение, то
текущая позиция будет отправлена на сервер. Допустимые значения: (1-5000)
метров.
<Отработка по времени> - Интервал времени между последней и следующей
отправкой данных на сервер при стоянке. Допустимые значения: (1-600) секунд.

Контроль температурного диапазона:
Маяк просыпается и выходит на связь каждый раз при пересечении

границ температурного диапазона. По умолчанию заданы недостижимые в
реальных условиях температурные границы. Если данная функция
востребована, то следует настроить следующие параметры:
<Верхняя граница диапазона>
<Нижняя граница диапазона>

Раздел «Системные настройки»:

Рисунок 5
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<Пароль для управления> - пароль для авторизации на устройстве. Используется
для удаленного доступа, например, при отправке SMS и TCP- команд.
Допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-". Максимальная длина – 10 символов.
<Часовой пояс> - смещение используемого времени относительно UTC.
Допустимые значения: от -12 до 12.
<Определение местоположения> - в интервальном режиме в целях экономии
заряда рекомендуется чередовать определение местоположения по GSM и GPS.
Может принимать значения: всегда по GSM, всегда по GPS, каждый второй раз
по GPS, каждый третий раз по GPS, … , каждый 10 раз по GPS.
<Чувствительность датчика движения> - порог чувствительности датчика
движения: чем больше значение, тем меньшее воздействие необходимо
приложить, чтобы движение было зафиксировано. Допустимые значения: 0-10.
<Максимальное время активности> - максимальная длительность определения
местоположения в минутах. Если через заданное время валидные координаты не
будут установлены, определение местоположения произойдет по сотовым
вышкам GSM. Допустимые значения: (1-250) минут.
<Синхронизация настроек с WEB-конфигуратором> - периодичность с которой
маяк запрашивает настройки у веб-конфигуратора. Доступные режимы: не
использовать, при каждом старте, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в
год.
<Синхронизация ПО с WEB-конфигуратором> - периодичность с которой маяк
проверяет наличие обновления ПО. Доступные режимы: не использовать, при
каждом старте, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в год.
<Система SimSmartFix> - система подкачки навигационных данных по каналу
GSM для ускорения поиска спутников. Использование данной функции может
вызвать небольшое увеличение трафика. Доступные режимы: не использовать,
по необходимости.
<Светодиод индикации> - требуется, как правило, в момент установки или
калибровки маяка. После установки рекомендуется отключить светодиод в целях
энергосбережения. Доступные режимы: не использовать, индикация старта
устройства, индикация работы устройства.
<Коррекция термодатчика> - постоянное смещение показания термодатчика.
Допустимые значения: от -25 до 25.
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Раздел «Передача данных»:

Рисунок 6
Маяк может одновременно передавать данные на два сервера и три номера

телефона. В зависимости от потребностей необходимо задать настройки для
одного или нескольких каналов выгрузки данных.

Настройки сервера 1 и сервера 2:
<DNS/IP> - адрес сервера мониторинга. Допустимые символы:
0-9, a-z, A-Z, ".", "-".
<Порт> -порт сервера мониторинга. Допустимые значения: 1-65535.

Телефонная книга:
<Телефонный номер> -телефонный номер любой страны и оператора без
пробелов, скобок, тире. Допустимые символы: 0-9, "+".
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Раздел «Настройка SIM-карт»:

Рисунок 7
Устройство поддерживает одновременную работу двух SIM-карт. Для

каждой SIM -карты задаются индивидуальные настройки передачи данных, в
частности, разрешение работы в роуминге. При использовании двух SIM-карт
первый слот имеет приоритет. Вторая SIM-карта задействуется в случаях, когда
использование первой SIM-карты запрещено настройками или попытка выхода
на связь не удалась.
<Режим> - разрешение работы в сетях. Доступные значения: не использовать
SIM-карту, только в домашней сети, только в роуминге, в домашней и роуминге.
<APN оператора> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".
<APN логин> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".
<APN пароль> - допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "@".
<PIN код> - допустимые значения: 0-9999.
<USSD запрос баланса> - допустимые символы: 0-9, " * ", " # ".
<Частота запроса баланса> - режимы: не использовать, при каждом старте, раз
в сутки, раз в неделю, раз в месяц, раз в год.
<USSD резервного канала> - допустимые символы: 0-9, " * ", " # ".
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Синхронизация настроек
В верхней части окна
настроек необходимо
нажать «сохранить
настройки».

Рисунок 8.
В общей таблице устройств в поле "Статус" появится запись "settings",

которая показывает, что устройству заданы новые настройки, но они еще не
применены на устройстве. Для применения новых настроек следует отправить
SMS или TCP-команду. Если команда не была отправлена, настройки будут
скачаны во время следующей синхронизации настроек с WEB-конфигуратором
по расписанию.

Так же, маяк имеет на борту отладочную кнопку, нажатие которой
приведет к скачиванию настроек с WEB-конфигуратора и генерации пакета с
последующей его выгрузкой согласно настройкам.

Статус "settings"
исчезнет, когда
устройство подтвердит
прием настроек.

Рисунок 9.

Обновление ПО

Рисунок 10.


